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 خدا نام به

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصلاح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي و تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 

 و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

 توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و ليدي، فناوريتو به شرايط

 دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف

 فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي جعمرا به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل

 صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب

 تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصلاح و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بدين  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة مي

 در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي ترتيب، استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط نداردملي استا كميتة

(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 كميسيون 1

(IEC)المللي الكتروتكنيك  بين
(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2

 4رابط اتنه عنوان به و است 3

(CAC)كدكس غذايي  كميسيون
 به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5

 استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط

 .شود مي گيريبهره المللي بين

 از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي يرانا صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت كنندگان، حفظ مصرف

 اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي

 براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي،

 اطمينان براي همچنين. نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كالاهاي استاندارد اجراي كشور، محصولات

 و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال اتمؤسس و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن

 )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي

 ايران تأييد صلاحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة سنجش، وسايل

نظارت  آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي

 انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج. كند مي

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

 

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2- International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 

 

 



 

  

  كميسيون فني تدوين استاندارد

  و روش آزمونمشخصات فني  - جاروي برقي خانگي «

 »مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژيتعيين معيار  

 يا نمايندگي/سمت و رئيس 

  احمديان، محمد

 معاون وزير نيرو در امور انرژي -وزارت نيرو )دكتراي برق(

  دبير

  رضاعفت نژاد، 

 وزارت نيرو )دكتراي برق(

 اعضاء
 

  اشجعي، مهدي

 دانشگاه تهران )دكتراي مهندسي مكانيك(

  حاتمي، نادر

 مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران )كارشناس مهندسي الكترونيك(

  حبيبي، كاوه

  دانشگاه تهران  )كارشناس مهندسي مكانيك(

  رضايي، حمزه

 توانير  -يرووزارت ن )كارشناس مهندسي برق(

  شانه ساز، ابوالقاسم

 وزارت صنايع و معادن )كارشناس مهندسي مكانيك(

  شيخ حسيني، شكوفه

 مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران )كارشناس ارشد مهندسي صنايع( 

  عدالتي، ابوالفضل

 سازمان حفاظت محيط زيست كشور )كارشناس ارشد محيط زيست(

  قزلباش، پريچهر

 مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران )س فيزيكليسان(

  لاري، جعفر

 وزارت صنايع و معادن )كارشناس فيزيك(

  محمد صالحيان پيرمرد، عباس

 وزارت نيرو  )كارشناس مهندسي مكانيك(

  مكاري زاده، وهاب

 پژوهشگاه نيرو   -وزارت نيرو )كارشناس ارشد مهندسي مكانيك(

  ميرزا طلوعي، رامين

 شركت تحقيقاتي صنايع لوازم خانگي )رشناس ارشد مهندسي مكانيككا(

  نفيسي، فرهاد

 وزارت نفت )كارشناس مهندسي مكانيك(



 

  

 گفتار پيش

  

و دستورالعمل   مصرف انرژيتعيين معيار آزمون   و روش مشخصات فني  -جاروي برقي خانگي "استاندارد

معاونت امور برق و انرژي تهيه و تدوين شده و در  - كه پيش نويس آن توسط وزارت نيرو  "برچسب انرژي

ماده ) الف (بند  ، مطابق با مواد قانوني9/5/86انرژي وزارت نيرو مورخ جلسه كميته تصويب معيارهاي مصرف 

ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات   قانون برنامه پنج 121

قانون اصلاح قوانين و  3ماده  1مورد تائيد قرار گرفته است، اينك به استناد بند  شوراي عالي استاندارد

به عنوان استاندارد ملي ايران  1371مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

   .منتشرمي گردد

م و خدمات، براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علو

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل 

. اين استانداردها مطرح شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

لذا با . ها استفاده كرد واره از آخرين تجديد نظر آنبنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد هم

  :هاي موجود اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است بررسي امكانات و مهارت

مصرف انرژي تعيين معيار و روش آزمون  مشخصات فني -جاروي برقي خانگيتدوين استاندارد  "گزارش  - 1

  .1386پژوهشگاه نيرو، گروه انرژي و مديريت مصرف، ، " ستورالعمل برچسب انرژيدو 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  مقدمه

  

محدوديت منابع فسيلي، رشد بالاي مصرف سالانه انواع انرژي در ايران، عدم كارايي فني و اقتصادي مصرف 

انرژي و هدر رفتن قريب به يك سوم از كل انرژي در فرآيندهاي مصرف و مشكلات فزاينده زيست محيطي 

وري انرژي را بيش از پيش آشكار ساخته از آن، ضرورت مديريت مصرف انرژي و بالا بردن بازده و بهره ناشي

  .است

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  دولت موظف است  121در اين راستا بر طبق ماده 

زيست نسبت به تهيه و تدوين جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط به منظور اعمال صرفه 

هاي مصرف كننده انرژي، معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستم

اقدام نمايد، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان، توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و 

اي متشكل از  معيارهاي مذكور توسط كميته. رها باشندها ملزم به رعايت اين مشخصات و معياسيستم

نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط 

  . شودزيست و وزارتخانه ذيربط تدوين مي

 پس از تصويب 5/3/81همچنين بر اساس مصوبات يكصد و دومين شوراي عالي استاندارد مورخ 

استانداردهاي مربوطه در كميته مزبور، اين استانداردها بر طبق آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر مانند 

  .استانداردهاي اجباري توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجرا خواهد شد

ب انرژي بر چسدستورالعمل و  مصرف انرژيتعيين معيار و روش آزمون  مشخصات فنياين استاندارد، 

روش آزمون مصرف انرژي و ها و  ويژگياين استاندارد تنها شامل . كندجاروهاي برقي خانگي را  ارائه مي

هاي آزمون مربوط به عملكرد ها و روش دستورالعمل برچسب انرژي براي جاروهاي برقي بوده و ساير ويژگي

ونهاي مربوط به اين استاندارد، آزمونه بايد قبل از انجام آزم. ارائه شده است 5635شماره در استاندارد ملي 

هاي ها و روشويژگي - جارو برقي خانگي"تحت عنوان  5635استاندارد ملي ايران شماره الزامات مربوط به 

  .را برآورده سازد 1380سالويرايش  "آزمون عملكرد

  

  

  

  



1 

   - جاروي برقي خانگي

  يژمصرف انر تعيين معيار آزمون  و روش مشخصات فني  

  و دستورالعمل برچسب انرژي  

  

  هدف و دامنه كاربرد  1

جاروهاي برقي  مصرف انرژيتعيين معيار  و روش آزمون هدف از تدوين اين استاندارد تعيين مشخصات فني

همچنين در اين استاندارد مشخصه هاي برچسـب انـرژي   . باشد مي مشابههاي  دستگاهبراي مصارف خانگي و 

گيـري و نيـز    هـاي انـدازه   روشبانضمام گي كنند مكشي، بازده جاروبرقي، قدرت پاكمانند توان ورودي، توان 

  .گردد مي بر چسب انرژي مربوطه ارائه شكل

  . اين استاندارد در مورد انواع جارو برقي با مصارف خانگي يا موارد مشابه كاربرد دارد

   .گيرند قرار نميرد اين استاندارد و جاروهاي مركزي در دامنة كارب "خشك و مرطوب"جاروهاي برقي از نوع 

  

  مراجع الزامي  2

. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده شـده اسـت  

 . شود بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن     ارجاع داده شده باشد، اصلاحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار 

ها ارجاع داده شده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است است، همواره آخرين تجديدنظر و اصلاحيه

 :دارد الزامي استاستفاده از مراجع زير براي اين استان

  هاي آزمون عملكرد ها و روشويژگي -جارو برقي خانگي ،1380سال :  5635استاندارد ملي ايران  2-1

مقررات آزمون براي تعيين نوفه هوابرد منتشره توسط لوازم ، 1380سال :  5606-1استاندارد ملي ايران  2-2

   مقررات عمومي: برقي خانگي و مشابه قسمت اول

مقررات آزمون براي تعيين نوفه هـوابرد منتشـره توسـط    ، 1380سال:  5606-2-1ندارد ملي ايران استا 2-3

   مقررات ويژه براي جاروهاي برقي -بخش يكم : لوازم برقي خانگي و مشابه قسمت دوم

، مقررات ايمني ويـژة جـاروبرقي و وسـايل تميـز كننـده بـا       1374سال : 1562-2استاندارد ملي ايران  2-4

  مكش آب  سيستم

  اصطلاحات و تعاريف   3

  : رود مي واژه ها با تعاريف زير بكاريا / در اين استاندارد اصطلاحات و 

  اي توان ورودي لحظه   3-1

) هـاي  دبي( هاي و انجام آزمون در جريان گيري اندازهحاصلضرب ولتاژ در جريان در ضريب توان كه به منظور 

  . شودمي گيري اي اندازه مختلف هوا به طور لحظه

  



2 

φCosIVPin ××=  

كه در آن 
inP اي بر حسب وات، توان لحظه V ،ولتاژ بر حسب ولت I  جريان مصرفي بر حسب آمپر وφCos 

  .باشند ضريب توان مي

  توان ورودي اسمي 2- 3

  . شودبه صورت زير تعريف مي 

)(
2

ifm PPP +×=
1

  

هـاي   باشد كه بلافاصله پس از آنكه جاروبرقي بـا دريچـه  توان ورودي دستگاه بر حسب وات مي Pf كه در آن

  .شود مي گيري اندازهدقيقه روشن بوده است،  3ورودي كاملا باز به مدت 

Pi  هاي ورودي بسـته كـار    ثانيه با دريچه 20توان ورودي جاروبرقي بر حسب وات است پس از آنكه به مدت

  .كند

  .شود  هاي ورودي باز شروع مي اي بلافاصله بعد از دوره كار با دريچه دوره كار بيست ثانيه

 ) توان مكشي(توان خروجي  3- 3

ي هوا و فشـار نسـبي خـلاء مشـخص،     ها جريانعبارت است از توان مكشي جاروبرقي برحسب وات كه براي 

  .آيد مي شده و از رابطه زير به دست گيري اندازه

qhPsuc ×=  

Psuc  ،توان مكشي بر حسب واتh  فشار نسبي خلاء بر حسب كيلو پاسكال وq  جريان هواي عبوري بر حسب

  .باشددسي متر مكعب بر ثانيه مي

  بازده جاروبرقي 4- 3

در  اي لحظـه به تـوان ورودي  ) مكشي(بازده جاروبرقي برحسب درصد به صورت حاصل تقسيم توان خروجي 

بـازده  . شـود اين كميت به عنوان شاخص بازده انرژي در نظر گرفتـه مـي  . شودمي دبي هواي مشخص تعريف

  .نشان داده ميشود "η " جاروبرقي با نماد

 قدرت پاك كنندگي 5- 3

قابليت زدودن غبار آزمون از روي فرش آزمون در شرايط استاندارد، قدرت پـاك كننـدگي جـاروبرقي اسـت     

  : آيد مي رابطة زير به دست قدرت پاك كنندگي از

 

 

Km(3) = (Kct1 + Kct2 + Kct3) / 3 

Kct = Dr / Dd × 100 

Dr = Wf - Wi  
  

نسبت جـرم   Kct بر حسب درصد،) مختلف گيري اندازهسه (ميانگين قدرت پاك كنندگي  Km) 3( كه در آن

زدوده شـده توسـط   جـرم غبـار آزمـون     Drزدوده شده توسط جارو به جرم توزيع شده روي فـرش آزمـون،   

  .باشندجرم اوليه كيسه جارو مي Wi جرم نهايي كيسه جارو و Wfجاروبرقي، 
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 ها و يكاهادنما  4

هاي  ثانيه با دريچه 20توان ورودي جاروبرقي بر حسب وات، پس از آنكه به مدت 

 Pi  ورودي بسته كار كند

ورودي  هـاي  توان ورودي دستگاه بر حسب وات پس از آنكه جاروبرقي بـا دريچـه  

 Pf  دقيقه كار كند 3كاملا باز به مدت 

  Pin  )وات(اي توان ورودي لحظه

 Pm  )وات(توان ورودي اسمي

  )وات(توان مكشي 
sucP  

  )كيلو پاسكال(فشار نسبي خلاء 
h  

  q  )دسي متر مكعب بر ثانيه(دبي هوا 

  )ولت(منبع تغذيه  ولتاژ
V  

 I  )آمپر(جريان مصرفي 

 Km  )درصد(قدرت پاك كنندگي 

 Kct  )درصد( نسبت جرم زدوده شده توسط جارو به جرم توزيع شده روي فرش آزمون

 Dr  )كيلوگرم( جرم غبار آزمون زدوده شده توسط جاروبرقي

 Wi  )كيلوگرم(رو جرم اوليه كيسه جا

 Wf  )كيلوگرم(جرم نهايي كيسه جارو 

  η  بازده جاروبرقي

 
  

  معيارها و مشخصات عملكردي و مصرف انرژي           5

  بازده جاروبرقي   5-1

  . باشد درصد كمتر 18شود و نبايد از مي گيري اندازهاز اين استاندارد  4-1-7بازده جاروبرقي مطابق با بند 

  قدرت پاك كنندگي   5-2

  .درصد كمتر باشد 67شود و نبايد از مي گيري اندازهاز اين استاندارد  2-7قدرت پاك كنندگي مطابق با بند 

  توان ورودي   5-3

درصـد از   10شود و نبايد بـيش از  مي گيري اندازهاين استاندارد  2-1-7توان ورودي اسمي كه مطابق با بند 

  .توسط سازنده كمتر باشد مقدار اعلام شده

  

 شرايط عمومي آزمون  6
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  شرايط محيطي   6-1

  درجه سلسيوس 23± 2: دما -

 درصد 50 ± 5: طوبت نسبير -

 كيلو پاسكال 106تا  76 فشار هوا -

  .باشد 1562-2استاندارد ملي ايران شماره از  4ساير شرايط عمومي آزمون ها بايد مطابق با بند 

  

  نهاي انجام آزموروش   7

  آزمون بازده انرژي    7-1

   اي لحظهآزمون تعيين توان ورودي    7-1-1

-4 و بند 1562-2از استاندارد ملي ايران شماره  10بايد طبق الزامات بند  اي لحظهورودي گيري توان  اندازه

  .باشد 5635استاندارد ملي ايران شماره از  3

  .ترسيم گردد 5635ايران شماره  از استاندارد ملي 3-8-5منحني مربوطه بايد مطابق بند 

  آزمون تعيين توان ورودي اسمي   7-1-2

از استاندارد ملي ايـران شـماره    10طبق الزامات بند و  2-3توان ورودي اسمي بايد مطابق با بند  گيري اندازه

  .باشد 5635استاندارد ملي ايران شماره از  3-4و بند  2-1562

  )ن مكشيتوا(آزمون تعيين توان خروجي    7-1-3

  .از اين استاندارد انجام شود 3-3بايد مطابق با بند ) توان مكشي(گيري توان خروجي اندازه

  .اندازي شود راه 5635از استاندارد ملي ايران شماره  4-4جاروبرقي بايد مطابق با بند 

و با اسـتفاده از   5635از استاندارد ملي ايران شماره  1-8-5و  8-5هاي بند اين آزمون بايد مطابق با ويژگي 

  .انجام شود ،5635از استاندارد ملي ايران شماره  8-2-8تجهيزات نامبرده در بند 

 5635از استاندارد ملي ايران شـماره   4-8-2-8تصحيح چگالي هوا با توجه به شرايط محيطي بايد طبق بند 

  .انجام شود

 5635اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره      3-8-5بنـد   منحني تغييرات توان مكشي بر حسب دبي هوا بايد طبق

  .ترسيم گردد

  )بازده جاروبرقي(شاخص بازده انرژي  گيري اندازه   7-1-4

از استاندارد ملـي   8-5هاي كلي بند  از اين استاندارد و ويژگي 4-3بازده جاروبرقي بايد مطابق با تعريف بند  

  . شود گيري اندازه 5635ايران شماره 

  :آيد و بدون بعد، از رابطه زير به دست مي (W/W)بازده جاروبرقي بر حسب 

in

suc

P

P
=η  

از استاندارد ملي ايـران شـماره    3-8-5منحني تغييرات بازده جاروبرقي بر حسب دبي هوا بايد مطابق با بند 

  .ترسيم گردد 5635
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ضـروري  ايـن اسـتاندارد    6شـرايط محيطـي بنـد    مطابقت با  توان ورودي، توان مكشي و بازده انرژي گيري اندازهدر    يادآوري

  .باشد درجه سلسيوس 25±5 در اين حالت محدوده دمايي محيط آزمون ميتواند. باشد نمي

  

  .باشند 5635از استاندارد ملي  3-8-2-8براي انجام آزمون هاي اين بند بايد بر طبق بند  گيري اندازهوسايل 

  تعيين قدرت پاك كنندگي   7-2

از  4اين استاندارد و رعايت الزامات بند  6بند  در ن تعيين قدرت پاك كنندگي، شرايط محيطيدر انجام آزمو

  .باشدضروري مي 1562-2استاندارد ملي ايران شماره 

ها و روش ذكر شـده   از اين استاندارد و ويژگي 5-3گيري قدرت پاك كنندگي بايد مطابق با تعريف بند اندازه

  .انجام شود 1562-2لي ايران شماره استاندارد ماز  3-5در بند 

  : هاي زير استفاده كرد به منظور انجام اين آزمون بايد از فرش آزمون با ويژگي

   ؛تيره، تك رنگ: رنگ -

  ؛نخ: پشت فرش –

   ؛آكريليك: جنس خواب -

   ؛ميليمتر 11ميليمتر تا  10: ارتفاع خواب -

  ؛متر سانتي 10گره در  53±2: در راستاي طول 1تراكم گره -

  .سانتي متر 10گره در  51±2: تراكم گره در راستاي عرض -

گسـتره انـدازه ذرات   . باشـد  1562-2استاندارد ملي ايران شماره از  2-2-1-8غبار آزمون بايد مطابق با بند  

و  3040استاندارد ملي ايران شـماره  غبار آزمون و توزيع جرمي آن بايد مطابق با ماسه مبناي تعيين شده از 

  .ميليمتر باشد 20/0و 09/0ندازه دانه ا

از  2-8هـاي مربوطـه بايـد مطـابق بـا بنـد       گيـري  تجهيزات لازم به منظور آماده سازي فرش آزمون و انـدازه 

  . باشد 5635استاندارد ملي ايران شماره 

  

  روش محاسبه معيارها و مشخصات برچسب انرژي   8

تواننـد انـواع مختلـف    است كه مصرف كننـدگان مـي   برچسب انرژي جاروهاي برقي خانگي، حاوي اطلاعاتي

جاروهاي برقي خانگي را با توجه به شاخص مصرف انرژي تعيين شـده و رده بـازدهي انـرژي و قـدرت پـاك      

  .مقايسه كنند )Gتا  A(كنندگي 

  روش محاسبه توان مكشي   8-1

بر  ( 3-1-7اي مختلف طبق بند ه توان مكشي با استفاده از داده هاي فشار نسبي خلاء و ميزان دبي، در دبي

 .محاسبه ميشود) حسب وات

 .ميشود گيري اندازه) پاسكال بر حسب كيلو( 3-1-7فشار نسبي خلاء در دبي هاي مختلف طبق بند 

                                                
1- Tufts 
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و بيشينة نسبي اين نمودار به عنوان بيشينة توان مكشي  منحني توان مكشي بر حسب جريان هوا رسم شده

  .شود مي تعيين 3-1-7طبق بند  )2درجه با استفاده از برازش منحني (

  

هـاي مكشـي بـراي     استفاده از جدول داده ها شامل حداقل تعداد بيست داده جريان مختلف هوا به طوري كه تـوان    يادآوري

  . ها به صورت مساوي در دو طرف نقطة بيشينة نسبي توزيع شده باشد، مجاز است اين داده

  

  روش محاسبه بازده انرژي   8-2

اي و ترسـيم نمـودار بـازده بـر     ده انرژي از تقسيم مقادير نظير به نظير توان مكشي بر توان ورودي لحظـه باز

  .آيد مي به دست 4-1-7طبق بند ) 2با استفاده از برازش منحني درجه (حسب دبي 

 .شود گيري مي اندازه) بر حسب وات( 1-1-7در دبي هاي مختلف طبق بند  اي لحظهتوان ورودي 

  

هـا   استفاده از جدول داده ها شامل حداقل تعداد بيست داده دبي مختلف هوا به طوري كه مقادير بازده براي اين داده  ييادآور

  .به صورت مساوي در دو طرف نقطة بيشينة نسبي توزيع شده باشد، مجاز است

   

   .رفته ميشوددر نظر گ) بر حسب درصد(نقطه بيشينة نسبي نمودار بازده به عنوان شاخص بازده انرژي 

  

  .، مجاز است5استفاده از مقدار بيشينة نسبي جدول داده ها در مرحلة    يادآوري

  

  .گردد مي مشخص 1گروه بازده انرژي با توجه به مقدار شاخص بازده انرژي و با استفاده از جدول 

  روش محاسبه قدرت پاك كنندگي   8-3 

  .آيد مي به دست) بر حسب درصد( 2-7قدرت پاك كنندگي روي فرش با استفاده از بند 

  .آيد به دست مي 2رده قدرت پاك كنندگي با استفاده از ميزان قدرت پاك كنندگي و جدول  
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  براساس بازده انرژي رده بندي جاروبرقي 1جدول

  

  ردة انرژي  (%)شاخص بازده انرژي 

30 > η  A 

≤ 30η<28  B  
≤ 28η<26 C 

≤ 26η<24 D 

≤ 24η<22 E 

≤ 22η <20 F  

≤ 20 η≤18 G  

< 18η  مردود  

  

  

  اك كنندگيبراساس قدرت پ رده بندي جاروبرقي 2جدول

  ردة پاك كنندگي  (%) شاخص قدرت پاك كنندگي

Km>93 A 

 Km≤ 93<89   B  
 Km≤ 89<85  C 

 Km≤ 85<81  D 

 Km≤ 81<77 E 

Km≤ 77<73  F  

Km≤ 73 ≤67   G 

Km< 67 مردود  

  

  برچسب انرژي    8-4

و  محصـول  روي يـد باجـاروبرقي   هـر  برچسب . دباش واضح و واناخ بصورت بايد برچسب در مندرج اطلاعات

از مرجع  14-7بند  گذاري نشانه شرايط با و بوده رويت قابل براحتي كه شود نصب محلي در وبسته بندي آن 

  .اين استاندارد مطابقت داشته باشد 2-5

  موارد مندرج در برچسب   8-4-1

  )1شكل( :تسر ازي موارد شامل انرژي برچسب در مندرج اطلاعات

 برچسب؛  علامت استاندارد و نام   1
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 ؛)1-8رجوع شود به بند (شاخص بازده انرژي    2

 ؛)1-8رجوع شود به بند ) (I(مقدار عددي بازده انرژي    3

 ؛)1-8رجوع شود به بند (حداكثر توان مكشي    4

 ؛)1-8رجوع شود به بند (قدرت پاك كنندگي    5

 نام توليد كننده؛    6

 .مدل جاروبرقي   7

  

انرژي توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و بر اساس نتايج بدست آمده از آزمونها  گروه بازده مصرف    1يادآوري

  .شودتأييد مي

سازنده موظف است علامت استاندارد انرژي را در صورت اخذ مجوز استفاده از پروانه كاربرد آن بر روي دستگاه نصب    2يادآوري

  .نمايد

  . بر اساس اطلاعات مندرج در پلاك مشخصات جاروبرقي بايد بر روي برچسب درج شودنام توليد كننده و مدل    3يادآوري

  . به زبان فارسي درج شوند) اعداد و عبارات(شود تمامي موارد برچسب انرژي توصيه مي   4يادآوري

  

  ابعاد برچسب   8-4-2

  .داده شده است 2ابعاد برچسب بر حسب ميليمتر در شكل  
  

  

  ستفادها مورد هاي رنگ   8-5

هـاي   را بـه رنـگ  ) CMYKروش (هـاي اصـلي چـاپ     هاي مورد استفاده بر روي برچسب براساس رنـگ  رنگ

رجـوع شـود بـه    (باشـد،   مي (Black)، و سياه (Yellow)زرد  ،(Magenta)زرشكي روشن ،(Cyan)اي  فيروزه

  )2و 1 هاي شكل

د تركيب قرار گرفتن رنگ هـا  شو مي با تركيب درصدهايي از رنگ هاي فوق شكل كلي برچسب رنگي حاصل

درصـد   70بيـانگر آن اسـت كـه صـفر درصـد فيـروزه اي        0X07است به طور مثال  CMYKنيز به صورت 

براين اساس هركدام از رده ها، . درصد زرد و صفر درصد سياه با يكديگر تركيب شده اند 100زرشكي روشن، 

  :شوند مي رنگي زير مشخص به ترتيب از بالا به پايين با كدهاي

  :نوارهاي رنگي
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 موارد مندرج در برچسب انرژي  -   1شكل 
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  شكل و ابعاد برچسب انرژي - 2شكل 

  

 

  


